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G4 is een oplosmiddelhoudende 1-K-polyurethaanhars, die chemisch uithardt bij luchtvochtigheid.
G4 is bestendig tegen solventen en chemicalién.

G4 biedt een brede waaier aan van toepassingen.

Door G4 als primer te gebruiken, wordt elke invloed van de ondergrond zoals poreusiteit of vochtigheid
uitgesloten. Het zorgt voor de afdichting van befon en mestelwerk, vb. voor isolatie van vochtige
keldervioeren en muren.

Het vormt een uitstekende voorbehandeling voor beton, cement, hout en metaal, voor het afwerken met
PU-coatings en verven, zoals Flexovoss en Estovoss en voor GVK en Pu-voegmassa’s. Het is ongeschikt
voor bitumeuse ondergronden.

G4 fungeert ook als vloersanering. Het verstevigt en fixeert stofferige vioeren.

G4 is een antisliplaag voor ijzer, na vermenging met kwartszand, karburandumkorrel of antislipgranulaat.
De hars is uiterst slijivast en een goed hechtende houtvernis voor binnen, ideaal voor parket.

Het te behandelen oppervliak moet absorberend, droog en vetvrij ziin. Modder, kalk en muurverf moeten
met een stalen borstel verwijderd worden om de porién vrij te maken. Na de eerste laag ontstaat er een
dichte en slijtvaste film. Als die iets weggeslagen wordt, wijst dit op een goede verankering van de
ondergrond. In dit geval moet de tweede laag na 2-4 uur aangebracht worden, zodat men een gesloten
film aan het oppervlak krijgt.

Bij een te vochtige ondergrond, kunnen er blazen ontstaan. In dit geval is het noodzakelijk de ondergrond
te drogen (vb. met een propaanbrander), vooraleer G4 aangebracht wordt.

G4 kan met een borstel of rol aangebracht worden, liefts niet met een spuit. Om de hechting en het
verbruik te verbeteren kan men 20% G4-verdunner aan de eerste laag toevoegen en eventueel 5% aan
de volgende. Na ca. 6 uur is de G4 dermate vitgehard, dat er geen hechting meer verkregen wordt met
een volgende laag.

NUTTIGE TIPS :

- G4 is leverbaar in verschillende verpakkingen, wat de prijs beinvioedt.

- Lees aandachtig de gevarenindicaties op de etiketten.

- G4 hardt uit door middel van vochtigheid.

- gebruik de in uw streek geldende maatregels om u van dit klein chemisch afval te ontdoen.
- Reinigingsmiddel : Aceton of Methyleenchloride.

- Reinigingsmiddel handen : slig of Cupran.

- Zorg voor een goede ventilatie.

- Draag handschoenen en beschermkledij.

- G4 in vloeibare vorm is schadelijk! (Damp die bij verdamping vrijkomt).

TECHNISCHE TIPS : UW HANDELAAR :

Te gebruiken bij kamertemperatuur : 18 - 20°C.
Houdbaarheid : ca. 6 maanden.

Onze ververkingsinformaties zijn opgesteld nar best vermogen en kunnen nooil canleiding geven fof enige oansprakelijkneid




